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Подвесные Крановые Вибропогружатели

Таблица Для Подбора Оборудования

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

SVR 120 NF

SVR 200 NF

SVR 165 NF

SVR 101 NF

SVR 50 NF

SVR 30 NF

SVR 25 NF

SVR 20 VM

SVR 25 VM

SVR 35 VM

SVR 40 VM

SVR 30 VM

SVR 50 VM

SVR 10 VM

SVR 16 VM

SVR 7 VM

SVR 80 NF

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Глубина погружения (м)Модель
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4200
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Центробежная  
сила (кН)

Сыпучий грунт

Среднеплотный грунт

Очень плотны
й грунт

Плотный грунт

Вес сваи (тонн)

Пример выбора

Глубина погружения : 25 м
Вес : 10 тонн
Тип грунта : Среднеплотный
Вибропогружатели : SVR 50 NF,  SVR 25 VM

Центробежная  
сила (кН)
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Таблица Для Подбора Оборудования

Экскаваторные Вибропогружатели

Эксцентриковый момент (кгм)
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Pile Driving Equipment

www.oms.com.de

Свая

Гидравлические 
шланги

Гидравлический  
зажим

Корпус  
вибропогружателя  
(редуктор)

Маслостанция

Гаситель 
(амортизатор) 

колебаний

Эксцентриковая 
масса
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* PP PP 5 PP 4 PP 4 8 PP PP -1 PP 8 PP PP 4 PP

( 0311009887565493493513252591741)

( 635142212701867635635824343562002)

( / ) 360 360 475 684 684 817 950 1634 1548 2200

( ) 350 350 350 350 350 350 350 350 350 300

( ) 600 600 600 700 700 700 700 1100 1100 1950

( ) 350 350 400 600 600 600 600 1650 1650 2350

( 3700 3700 3700 4200 4200 4200 4500 5000 5000 5000

( 0532053205320081097109710971095109510951)

( 3712371237120832083208325312539153915391)

/ 3150 3150 3680 4680 5450 5450 6000 9387 9387 12550

* Технические характеристики рассчитаны на основе максимального давления и потока масла. Необходимый расход и необходимое 
давление могут быть установлены в зависимости от потребностей.
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( 188 188 3 572 572 960 1 1
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( 546 546 555 705 705 874 893 893

( 200 200 250 270 270 325 350 350

( 500 500 602 785 785 860 1005 1005

( 140 140 150 150 150 150 188 188
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( 204 304 420 643 814 1003 1216 1699

( 80 190 210 335 432 515 840 1137

( 320 320 320 320 320 320 320 320

( 410 555 555 653 780 790 1037 978

( 220 230 230 340 330 330 460 340

( 300 448 448 497 580 600 771 830

( 100 155 155 165 180 180 190 260

( 280 340 340 420 531 531 850 770

2262 2480 3560

1190 1190 2530

320 350 320

1072 1072 1343

380 380 460

840 840 1130

280 280 250

860 860 1100

■  Идеальны для 
установки и 
извлечения 
шпунтовых свай. 

■

 

Легко 
устанавливаются.
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H2

SVR 25 NF KCN 60 300 1250x11030 130 165 65 307

SVR 30 NF KCN 60 300 1245x22100 130 165 65

SVR 50 NF KCN 80 460 1245x21950 150 186 76

SVR 50 NF-1 KCN 90 460 1245x21950 150 186 76

SVR 80 NF KCN 165 520 1460x22300 188 240 81

SVR 101 NF KCN 165 520 1244x22000 188 240 88

SVR 120 NF KCN 185 520 1244x22000 188 240 88

SVR 7 VM KCN 40 290 1145x1665 120 324 44 210

SVR 10 VM KCN 40 290 1450x1970 120 324 44 270

SVR 16 VM KCN 60 300 800x11300 135 168 69

SVR 20 VM KCN 80 460 900x21260 150 186 76

SVR 25 VM KCN 90 460 900x21260 150 186 76

SVR 30 VM KCN 120 540 1150x21500 168 256 81

SVR 35 VM KCN 165 520 1131x21650 188 240 88

SVR 40 VM KCN 165 520 1131x21650 188 240 88

SVR 50 VM KCN 185 520 1150x21700 188 240 88

D

L1 B1

H1
H2

H2

SVR 50 NF KCN 80 460 35483000 150 568 76 1477

SVR 80 NF KCN 165 520 36203000 168 580 81 1943

SVR 101 NF KCN 165 520 36283000 188 590 88 2010

SVR 120 NF KCN 185 520 36283000 188 590 88 2010

OVR 60 S KCN 40 290 1145665 120 324 44 210

OVR 70 S KCN 40 290 1145665 120 324 44 210

OVR 80 S KCN 40 290 1450960 120 324 44 270

OVR 70 VM KCN 40 290 1145665 120 324 44 210

OVR 100 VM KCN 40 290 1450970 120 324 44 270

L1

D

H1
H2

B
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Постоянная техническая поддержка 

www.vibrodrilltech.ru
www.oms.com.de

Сваебойное Оборудование

Звоните нам по телефону: +7 (812) 646 33 33
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Сваебойное Оборудование

Тел.: +7 (812) 646 33 33
196105, г. Санкт-Петербург, Свеаборгская ул., д. 4, лит. А, пом. 1


